
WILGOTNOŚCIOMIERZ WRD-50 
"TERMIT"

 Wilgotnościomierz do drewna WRD-50 jest 
elektronicznym przyrządem do pomiaru wilgotności drewna w zakresie od 6% do 50% wilgotności 
bezwzględnej. Znajduje zastosowanie w przemyśle meblarskim, tartakach, w suszarnictwie drewna, 
przy produkcji parkietów, oklein itp. Ze względu na mocną konstrukcję jest szczególnie 
przydatny do pomiarów w ciężkich warunkach (np. duże zapylenie, narażenie na wstrząsy i 
uderzenia). 

Dane techniczne
Zakres pomiarowy 6 % - 50 % wilg. bezwzgl.

Rozdzielczość 1 %

Dokładność z tabelą poprawek ok. 10 % wart. mierzonej
bez tabeli poprawek dodatkowy błąd od -1 do +1.5 % 

Zakres temp. drewna 0°C - 50°C
Liczba gatunków tabela poprawek
Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LED 2 cyfry

Elektrody wbudowana z igłami ϕ 2x8 mm 
Zasilanie 1 * 9V (bateria 6F22)

Trwałość baterii 2000 pomiarów
Sygnalizacja zużycia baterii tak

Gabaryty 185x52x45 mm

http://www.tanel.com.pl/download/wilg_wz_bwz.pdf
http://www.tanel.com.pl/galeria.php#wrd50
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